


kłódki, wrzeciądze
kłódki trzpieniowe

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

– klasa zabezpieczenia – klasa odporności na włamanie * – zamówienie specjalne

Kłódka „TUR”
stalowa, hartowany trzpień, 3 klucze
TUR-16 – szer. korpusu 77mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 16mm, gł. 36mm

TUR-29 – szer. korpusu 86mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 29mm, gł. 36mm

TUR-36 – szer. korpusu 92mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 36mm, gł. 35mm

KOLORY: zielony

Kłódka „T-13” BARCZ
znalowa, 2 klucze
KT-B/m – szer. korpusu 44mm, śr. trzpienia
8mm, wyfrezowanie szer. 14mm, gł. 21mm

KOLORY: czarny

Kłódka „KABRO”
stalowa, hartowany trzpień, 3 klucze
KH-K/18 – szer. korpusu 85mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 18mm, gł. 32mm
KH-K/27 – szer. korpusu 85mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 27mm, gł. 32mm

KH-K/32 – szer. korpusu 90 mm, śr. trzpienia
12 mm, wyfrezowanie szer.32 mm, gł. 32 mm

KH-K – szer. korpusu 90mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 37mm, gł. 32mm

KOLORY: zielony, brąz, czarny

Kłódka „SEBA”
stalowa, 3 klucze
KT-D – szer. korpusu 85mm, śr. trzpienia
10mm, wyfrezowanie szer. 27mm, gł. 32mm

KOLORY: czarny

Kłódka „OMSI”
mosiężna, 3 klucze
KMA-40 – szer. korpusu 68mm, śr. trzpienia
10mm, wyfrezowanie szer. 16mm, gł. 27mm

KMA-50 – szer. korpusu 78mm, śr. trzpienia
10mm, wyfrezowanie szer. 22mm, gł. 29mm

KMA-60 – szer. korpusu 85mm, śr. trzpienia
11mm, wyfrezowanie szer. 25mm, gł. 35mm

KOLORY: mosiądz

Kłódka DeFort
mosiężna, zatrzaskowa, hartowany trzpień,
4 klucze
90U040 – szer. korpusu 50mm, śr. trzpienia
8mm, wyfrezowanie szer. 15mm gł. 23mm

90U042 – szer. korpusu 65mm, śr. trzpienia
10mm, wyfrezowanie szer. 20mm gł. 29mm

90U043 – szer. korpusu 75mm, śr. trzpienia
11mm, wyfrezowanie szer. 24mm gł. 28mm

90U044 – szer. korpusu 90mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 36mm gł. 35mm

KOLORY: mosiądz

Kłódka „KABRO”
stalowa, hartowany trzpień, 3 klucze
KH-K/A/18 – szer. korpusu 85mm,
śr. trzpienia 12mm, wyfrezowanie szer. 18mm,
gł. 32mm
KH-K/A/27 – szer. korpusu 85mm,
śr. trzpienia 12mm, wyfrezowanie szer. 27mm,
gł. 32mm
KH-K/A – szer. korpusu 90mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 32mm, gł. 32mm

KOLORY: zielony, brąz, czarny

Kłódka „KABRO”
stalowa, hartowany trzpień, 3 klucze
KT/AC – szer. korpusu 90mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 32mm, gł. 34mm

KOLORY: chrom

Kłódka „R-30” BARCZ
stalowa, hartowany trzpień, 3 klucze
KR-B/r30 – szer. korpusu 112mm,
śr. trzpienia 10mm, wyfrezowanie szer. 30mm,
gł. 35mm

KOLORY: czarny

producent

MASTER LOCK

Kłódka „OMSI”
stalowa, 3 klucze
KSA-50 – szer. korpusu 76mm, śr. trzpienia
10mm, wyfrezowanie szer. 25mm, gł. 30mm
KSA-60 – szer. korpusu 88mm, śr. trzpienia
12mm, wyfrezowanie szer. 28mm, gł. 34mm
KSA-70/32 – szer. korpusu 107mm,
śr. trzpienia 14mm, wyfrezowanie szer. 32mm,
gł. 40mm
KAS-70/40 – szer. korpusu 117mm,
śr. trzpienia 14mm, wyfrezowanie szer. 40mm,
gł. 40mm

KOLORY: czarny, zielony

Kłódka stalowa
korpus i trzpień hartowany, 4 klucze
680EURD – szer. korpusu 80mm,
śr. trzpienia 11mm, wyfrezowanie
30x32mm

KOLORY: chrom

producent

POZOSTALI



kłódki, wrzeciądze
kłódki trzpieniowe, kłódki szyfrowe

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

* – zamówienie specjalne – klasa odporności na włamanie – klasa zabezpieczenia

Kłódka „T-25” BARCZ,
znalowa, hartowany trzpień, 3 klucze
KT-B – szer. korpusu 76mm, śr. trzpienia
10mm, wyfrezowanie szer. 26mm, gł. 31mm

KOLORY: czarny

Kłódka „REBO”
żeliwna, sztabowa, hartowany trzpień,
3 klucze
KS – szer. korpusu 80mm, śr. trzpienia
13mm, wyfrezowanie szer. 60mm, dł. 35mm,
gł. 42mm

KOLORY: czarny

Kłódka „ZP” DIPOL
z ruchomym ryglem, zatrzaskowa, dyskowy
mechanizm bębenka, 2 klucze
ZP-11

KOLORY: ocynk biały, lakier czarny

Kłódka z linką powlekaną
plastycznym tworzywem
3 dyskowe szyfrowane zamknięcie
4603EURD – szer. korpusu 45mm,
linka śr. 2mm dł. 0,7m

4605EURD – szer. korpusu 55mm,
linka śr. 3mm dł. 0,9m

KOLORY: mix

Kłódka aluminiowa
hartowany pałąk, tarcza numeryczna
podświetlana
2077EURDAST – szer. korpusu 50mm,
śr. pałąka 6mm

KOLORY: chrom perłowy

kłódki szyfrowe

producent

MASTER LOCK

producent

YALE

Kłódka znalowa
powlekana, stalowy, niklowany pałąk,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
YP1/28/121/1 – szer. korpusu 28mm,
śr. pałąka 3,8mm

KOLORY: czerwony, szary

Kłódka znalowa
powlekana, stalowy, niklowany pałąk,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
YP2/23/128/1 – szer. korpusu 23mm,
śr. pałąka 3,0mm

KOLORY: szary, żółty, czerwony

Kłódka znalowa
stalowy, niklowany pałąk, 3-dyskowe
szyfrowane zamknięcie z możliwością
zmiany kodu zabezpieczającego
YTP1/32/119/1 – szer. korpusu 42mm,
śr. pałąka 3,0mm

KOLORY: szary

Kłódka wykonana z ABS-u
linka stalowa powlekana PCV o regulowanej
długości, 4-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
YR1/64/3450/1 – szer. korpusu 64mm,
linka śr. 2,3mm, dł. 0,45-0,90m

KOLORY: szary

Kłódka znalowa
wykończona powłoką typu „soft touch”,
pałąk z mechanizmem samozatrzaskującym
systemu „QuickLatch”, 3-dyskowe szyfrowane
zamknięcie z możliwością zmiany kodu
zabezpieczającego
YTP2/26/216/1 – szer. korpusu 26mm,
śr. pałąka 3,5mm

KOLORY: szary, czerwony, żółty

Kłódka znalowa
linka pleciona, stalowa, powlekana
wytrzymałym PCV, 3-dyskowe szyfrowane
zamknięcie z możliwością zmiany kodu
zabezpieczającego, zwolnienie blokady
pałąka za pomocą przycisku
YTP3/32/350/1 – szer. korpusu 32mm,
linka śr. 2,4, dł. 1,06m

KOLORY: nikiel matowy



kłódki, wrzeciądze
kłódki szyfrowe, wrzeciądze

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

– klasa zabezpieczenia – klasa odporności na włamanie * – zamówienie specjalne

Kłódka znalowa z etykietą
identyfikacyjną bagażu
linka stalowa, powlekana izolacją z PCV,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego,
zwolnienie blokady pałąka za pomocą
przycisku
YTI1/30/350/1 – szer. korpusu 30mm,
linka 2,3mm, dł. 1,06m

KOLORY: szary

Kłódka znalowa
wykończona powłoką typu „soft touch”,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
Y-NOVELTY-4 – szer. korpusu 35mm,
śr. pałąka 3mm

KOLORY: czarny, srebrny

Pasek do bagażu z zamkiem
(korpus zamka z ABS-u, pasek z polipropylenu)
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
YTL1/62/4/1G – szer. korpusu 62mm,
pasek 2,0m

KOLORY: szary, czerwony

Kłódka znalowa
wykończona powłoką typu „soft touch”,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
Y-NOVELTY-1 – szer. korpusu 41mm,
śr. pałąka 4mm

KOLORY: różowy/zielony, fioletowy/magenta

Kłódka znalowa
wykończona powłoką typu „soft touch”,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
Y-NOVELTY-2 – szer. korpusu 36mm,
śr. pałąka 3mm

KOLORY: magenta, niebieski, różowy

Kłódka znalowa
wykończona powłoką typu „soft touch”,
3-dyskowe szyfrowane zamknięcie
z możliwością zmiany kodu zabezpieczającego
Y-NOVELTY-3 – szer. korpusu 33mm,
śr. pałąka 3mm

KOLORY: czerwony, niebieski, srebrny

wrzeciądze

Wrzeciądz „MINI”
stalowy, osiowy
Wrze – rozmiar 50/70mm, otwór
na kłódkę śr. 8mm

KOLORY: ocynk żółty

Wrzeciądz „MAŁY”
stalowy, osiowy
Wm – rozmiar 90/50mm, otwór
na kłódkę śr. 13,5mm

KOLORY: ocynk żółty

Wrzeciądz „ŚREDNI”
stalowy, osiowy
Ws – rozmiar 90/75mm, otwór
na kłódkę śr. 13,5mm

KOLORY: ocynk żółty

Wrzeciądz „DUŻY”
stalowy, osiowy
Wd – rozmiar 125/125mm, otwór
na kłódkę śr. 13,5mm

KOLORY: ocynk żółty

Wrzeciądz „KRYTY”
stalowy, osiowy
Wk – rozmiar 135/50mm, otwór
na kłódkę śr. 13,5mm

KOLORY: ocynk żółty

Wrzeciądz „MHS”
mosiężny
BALB-SKO-01 – rozmiar 50/17mm,
otwór na kłódkę śr. 7mm

BALB-SKO-02 – rozmiar 75/17mm,
otwór na kłódkę śr. 8mm

BALB-SKO-03 – rozmiar 100/25mm,
otwór na kłódkę śr. 9,5mm

KOLORY: mosiądz



kłódki, wrzeciądze
wrzeciądze

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

* – zamówienie specjalne – klasa odporności na włamanie – klasa zabezpieczenia

Wrzeciądz budowlany
ruchomy, spawany, 180/4mm, lakierowany,
otwór na kłódkę śr. 15mm
WSP/K-50 – skobel dł. 50mm i śr. 10mm
WSP/K-75 – skobel dł. 75mm i śr. 10mm
WSP/K-100 – skobel dł. 100mm i śr. 10mm
WSP/K-150 – skobel dł. 150mm i śr. 10mm

KOLORY: czerwony

Wrzeciądz do burt
stalowy
0657 – średni, 70/25mm
0162 – duży, 90/30mm

KOLORY: ocynk biały

Wrzeciądz budowlany
stały, przykręcany, 190/4mm, lakierowany,
otwór na kłódkę śr. 15mm
WST/K-50 – skobel dł. 50mm i śr. 10mm
WST/K-75 – skobel dł. 75mm i śr. 10mm
WST/K-100 – skobel dł. 100mm i śr. 10mm
WST/K-150 – skobel dł. 150mm i śr. 10mm

KOLORY: czerwony

Kluba prosta
lakierowana, śr. 10 mm, otwór na kłódkę
śr. 15 mm
L-75 – dł. 75mm
L-100 – dł. 100mm
L-150 – dł. 150mm

KOLORY: czerwony

Kluba wygięta
lakierowana, śr. 10mm, otwór na kłódkę
śr. 15mm
WL-75 – dł. 75mm
WL– 100 – dł. 100mm
WL-150 – dł. 150mm

KOLORY: czerwony

Wrzeciądz „GHS”
stalowy, z zamkiem bębenkowym
GHS 065 – rozmiar 65/20mm
GHS 100 – rozmiar 100/40mm

KOLORY: złoty, nikiel

Wrzeciądz LOB
stalowy, hartowany, wzmocnione czoło,
lakierowany, lewy/prawy
KRZ3 – otwór na kłódkę śr. 13mm

KOLORY: brąz

Wrzeciądz „TYP3”
stalowy, hartowany, do drzwi otwieranych
do siebie, lewy/prawy
Sh-K/T3 – otwór na kłódkę śr. 14mm

KOLORY: ocynk biały

Wrzeciądz GAMET
stalowy, symetryczny, wzmocnione czoło,
lakierowany
WG – otwór na kłódkę śr. 14mm

KOLORY: brąz

Wrzeciądz, stalowy,
symetryczny, lakierowany
05– duży, otwór na kłódkę śr. 17mm
W(S)-M – mały, otwór na kłódkę śr. 15mm

KOLORY: brąz

Wrzeciądz „TYP1”
stalowy, uniwersalny, do drzwi
2-skrzydłowych
S-K – otwór na kłódkę śr. 14mm,
lakierowany czarny

Sh-K – otwór na kłódkę śr. 14mm,
ocynk biały

Wrzeciądz „TYP2”
stalowy, hartowany, do drzwi otwieranych
od siebie
Sh-K/T2 – otwór na kłódkę śr. 14 mm

KOLORY: ocynk biały




