


sa
m

o
za

m
yk

ac
ze



nawierzchniowe górne

producent

GEZE

Samozamykacz „TS 1000C”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
215 x52 x44 mm, do drzwi 60 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS1000C
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, płyta montażowa*

KOLORY: srebrny, mosiądz, czarny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 1500”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
180 x50 x39mm, do drzwi 80 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS1500
Regulacje: prędkości zamykania, siły
zamykania, końcowej fazy zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, płyta montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 1500G”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
180 x50 x39mm, do drzwi 60 kg i skrzydle
szerokości 950mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS1500G
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

OPCJE: szyna ślizgowa*, szyna ślizgowa
z blokadą otwarcia*, płyta montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 2000V”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
226 x60 x47mm, do drzwi 60 kg i skrzydle
szerokości 1250 mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS2000 – standard
STS2000BC – regulowane tłumienie
otwierania (funkcja „antywiatrowa”)
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, ramię z blokadą wł/wył*, płyta
montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 2000V BC”
z szyną, hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
226x60x47mm, do drzwi 60kg i skrzydle
szerokości 950mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS2000V-BC
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania, regulowane tłumienie otwierania
(funkcja „antywiatrowa”)

OPCJE: szyna ślizgowa*, ramię z blokadą
otwarcia*, płyta montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 4000”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
287 x60 x47 mm, do drzwi 120 kg i skrzydle
szerokości 1400 mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS4000 – standard
STS4000S – z opóźnieniem zamykania
STS4000E – z elektrohydrauliczną blokadą
otwarcia

STS4000EFS – z elektrohydrauliczną
blokadą otwarcia, dźwignią „freewing”

STS4000R – z elektrohydrauliczną blokadą
otwarcia, zintegrowaną czujką dymu

STS4000RFS – z elektrohydrauliczną
blokadą otwarcia, zintegrowaną czujką dymu,
dźwignią „freewing”

STS4000IS – z zaworem ustalającym
kolejność zamykania, mechaniczny element
zwalniający

STS4000E-IS – STS4000IS z obustronną
elektrohydrauliczną blokadą otwarcia

STS4000R-IS – STS4000E-IS
z zintegrowaną czujką dymu
Regulacje: siły zamykania (optyczny wskaźnik),
prędkości zamykania (stabilizacja termiczna),
końcowej fazy zamykania, tłumienie
otwierania (funkcja „antywiatrowa”)

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, ramię z blokadą wł/wył*, płyta
montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 4000A”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
287 x60 x47 mm, do drzwi 160 kg i skrzydle
szerokości 1600 mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS4000/A – standard
STS4000S/A – z opóźnieniem zamykania
STS4000E/A – z elektrohydrauliczną
blokadą otwarcia

STS4000EFS/A – z elektrohydrauliczną
blokadą otwarcia, dźwignią „freeswing”

STS4000R/A – z elektrohydrauliczną
blokadą otwarcia, zintegrowaną czujką dymu

STS4000RFS/A – z elektrohydrauliczną
blokadą otwarcia, zintegrowaną czujką dymu

STS4000IS/A – z zaworem ustalającym
kolejność zamykania, mechaniczny element
zwalniający

STS4000E-IS/A – STS4000IS
z obustronną elektrohydrauliczną blokadą
otwarcia

STS4000R-IS/A – STS4000E-IS
z zintegrowaną czujką dymu
Regulacje: siły zamykania (optyczny wskaźnik),
prędkości zamykania (stabilizowanej
termicznie), końcowej fazy zamykania,
tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”)

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, ramię z blokadą wł/wył*, płyta
montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 3000V”
z szyną, hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
223 x60 x47 mm, do drzwi 80kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°
STS3000
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania

OPCJE: szyna ślizgowa*, blokada otwarcia*,
płyta montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

samozamykacze
nawierzchniowe górne

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

* – zamówienie specjalne – atesty – klasy zabezpieczenia



Samozamykacz „TS5000”
z szyną ślizgową, hydrauliczny, uniwersalny,
wymiary 287 x60 x47 mm do drzwi 120 kg
i skrzydle szerokości 1400 mm, max. kąt
rozwarcia 180°
STS5000 – standard
STS5000L – do montażu na skrzydle
po stronie przeciwnej do zawiasów

STS5000S – z opóźnieniem zamykania
STS5000E – z elektromechaniczną blokadą
otwarcia w szynie ślizgowej

STS5000R – z elektromechaniczną blokadą
otwarcia w szynie ślizgowej, zintegrowaną
czujką dymu

STS5000IS – z mechanizmem ustalającym
kolejność zamykania w szynie ślizgowej

STS5000E-IS – STS5000IS z obustronną
elektromechaniczną blokadą otwarcia

STS5000R-IS – STS5000E-IS
z zintegrowaną czujką dymu sterującą blokadą
elektromechaniczną

STS5000EFS – z elektrohydrauliczną
blokadą
Regulacje: siły zamykania (optyczny wskaźnik),
prędkości zamykania (stabilizowanej
termicznie), końcowej fazy zamykania,
tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”)

OPCJE: szyna ślizgowa*, szyna ślizgowa
z blokadą otwarcia*, płyta montażowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

producent

DORMA

Samozamykacz „TS 68”
hydrauliczny, uniwersalny, 220 x45 x54 mm,
do drzwi 80 kg i skrzydle szerokości 1100 mm,
max. kąt rozwarcia 180°
TS68
Regulacje: siły zamykania skokowo, prędkości
zamykania, końcowej fazy zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 71”
hydrauliczny, uniwersalny, 232 x45 x68 mm,
do drzwi 80 kg i skrzydle szerokości 1100 mm,
max. kąt rozwarcia 180°
TS71
Regulacje: siły zamykania skokowo, prędkości
zamykania, końcowej fazy zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „TS 83”
hydrauliczny, uniwersalny, 293x48x60mm,
do drzwi 140kg i skrzydle szerokości 1600mm,
max. kąt rozwarcia 180°
TS83
Regulacje: siły zamykania płynnie, prędkości
zamykania (termozawory), końcowa faza
zamykania, tłumienie otwierania (funkcja
„antywiatrowa”)

OPCJE: ramię standard*, ramię płaskie*,
ramię z blokadą otwarcia*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „GROOM 101”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
180x44 x65 mm, do drzwi 60kg i skrzydle
szerokości 950 mm, max. kąt rozwarcia 180°
GR101
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

OPCJE: ramię standard*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „GROOM 150”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
220x44 x43,5 mm, do drzwi 80 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°
Regulacje: siły zamykania skokowo, prędkości
zamykania (termozawory), końcowej fazy
zamykania, tłumienia otwierania (funkacja
„antywiatrowa”)
GR150

OPCJE: ramię standard, ramię z blokadą
otwarcia*, montaż na wszystkich typach drzwi
również przeciwpożarowych i dymoszczelnych

KOLORY: srebrny, biały, brąz

Samozamykacz „GROOM 200”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
210x40 x60 mm, do drzwi 100 kg i skrzydle
szerokości 1250 mm, max. kąt rozwarcia 180°
Regulacje: siły zamykania skokowo, prędkości
zamykania (termozawory), końcowej fazy
zamykania, tłumienia otwierania (funkacja
„antywiatrowa”)
GR200

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, montaż na drzwiach
przeciwpożarowych i dymoszczelnych*

KOLORY: srebrny, biały, brąz

Samozamykacz „TS-10”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
180x42 x65 mm, do drzwi 80kg i skrzydle
szerokości 1100 mm
3374
Regulacje: siła zamykania ustawiana
stopniowo 2/3/4, prędkość zamykania
ustawiana bezstopniowo (wentyl SG),
końcowej fazy zamykania ustawiana
bezstopniowo (wentyl ES), tłumienie
otwierania (funkcja „antywiatrowa”)

OPCJE: ramę z blokadą*

KOLORY: srebrny, biały, brąz

Samozamykacz „TS-11”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
207x55 x45 mm, do drzwi 100 kg
i skrzydle szerokości 1250 mm
4609
Regulacje: siły zamykania ustawiana
stopniowo 1/2/3/4/5, prędkości zamykania
ustawiana bezstopniowo (wentyl SG),
końcowej fazy zamykania ustawiana
bezstopniowo (wentyl ES)

OPCJE: ramę z blokadą*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

samozamykacze
nawierzchniowe górne

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

– klasy zabezpieczenia – atesty * – zamówienie specjalne

producent

ECO SCHULTE



samozamykacze
nawierzchniowe górne

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

* – zamówienie specjalne – atesty – klasy zabezpieczenia

Samozamykacz „Seria 300”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
178 x52 x65 mm, do drzwi 60 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°,
wytrzymałość przetestowana
do 100 000 cykli
Y322
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, szyna ślizgowa*

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „Seria 500”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
178 x52 x65 mm, do drzwi 80 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°,
wytrzymałość przetestowana
do 100 000 cykli
MP522
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania

OPCJE: ramię standard*, ramię z blokadą
otwarcia*, szyna ślizgowa*

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „Seria 1000”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
210 x42 x56 mm, do drzwi 80 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°,
wytrzymałość przetestowana
do 500 000 cykli
1012V – ramię standardowe z blokadą
1022V – ramię standardowe
1032V – z możliwością montażu
jako ramię równoległe
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania za pomocą zaworów

KOLORY: srebrny

producent

YALE

Samozamykacz „Seria 2000”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
210x48x62mm, do drzwi 80kg i skrzydle
szerokości 1100mm, max. kąt rozwarcia 180°,
dopuszczony do użycia na drzwiach
przeciwpożarowych, wytrzymałość
przetestowana do 500 000 cykli
2012 – ramię standardowe z blokadą
2022 – ramię standardowe
2032 – ramię standardowe z możliwością
montażu jako ramię równoległe
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania za pomocą zaworów

OPCJE: z płynem do niskich temperatur
(max –40°C )*

KOLORY: srebrny

producent

POZOSTALI

Samozamykacz „R12A/14”
BRANO
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
172 x143x 105mm, do drzwi 80kg i skrzydle
szerokości 1050 mm, max. kąt rozwarcia 90°
SW01-18
Regulacje: siły zmykania, prędkości zamykania,
końcowej fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „Delta Flexi”
TELESCO
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
219 x54 x48 mm, do drzwi od 40 do 80kg
i szerokości skrzydła od 850 do 1100 mm,
max. kąt rozwarcia 180°, regulowana prędkość
zamykania i siła domknięcia, dopuszczony
do użycia w drzwiach przeciwpożarowych
i dymoszczelnych, certyfikat CE
A 1759 S – wersja standard
A 1759 R – wersja z regulowaną blokadą
ramienia

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „Unik Combi”
TELESCO
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
219 x54 x48 mm, do drzwi od 40 do 100kg
i szerokości skrzydła od 850 do 1250 mm,
max. kąt rozwarcia 180°, regulowana prędkość
zamykania i siła domknięcia, dopuszczony
do użycia w drzwiach przeciwpożarowych
i dymoszczelnych
A 2459 S – wersja standard
A 2459 R – wersja z regulowaną blokadą
ramienia

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Samozamykacz „Typ 701”
IMPORT
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
178 x42 x64 mm, do drzwi 45kg i skrzydle
szerokości 1000 mm, max. kąt rozwarcia 180°
2234
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny



samozamykacze
nawierzchniowe górne, akcesoria

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

Samozamykacz „B89”
INVEKO
sprężynowy z tłumieniem hydraulicznym,
uniwersalny, wymiary 185 x 45x 68mm,
do drzwi 85kg i skrzydle 1000 mm
B89
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „B94”
INVEKO
sprężynowy z tłumieniem hydraulicznym,
uniwersalny, wymiary 222 x 45x 71mm,
do drzwi 120 kg i skrzydle 1100 mm
B94
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz Metalplast
Częstochowa
sprężynowy
5090208 – 100 mm, ramię 225 mm,
do drzwi 40kg i skrzydle szerokości 850 mm

5090211 – 150 mm, ramię 428 mm,
do drzwi 80kg i skrzydle szerokości 1000 mm

KOLORY: biały

Ramię zamykacza GEZE
RZ1 – TS 1000/1500, standard
RZ2 – TS 2000/4000, standard
RZB1 – TS 1000/1500 z blokadą stałą
RZB2 – TS 2000/4000 z blokadą stałą
RZB3 – TS 2000/4000 z blokadą wł./wył.

KOLORY: srebrny, brąz, biały

Szyna ślizgowa zamykacza GEZE
RS1 – TS 3000/5000, standard
RS2 – TS 3000/5000, do montażu zamykacza
po przeciwnej stronie zawiasów

RSB – TS 3000/5000, szynowa blokada
otwarcia

KOLORY: srebrny, brąz, biały

akcesoria

– klasy zabezpieczenia – atesty * – zamówienie specjalne

Samozamykacz „Typ 702”
IMPORT
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
204x 43x 72mm, do drzwi 65 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°
3717
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „B88”
INVEKO
sprężynowy z tłumieniem hydraulicznym,
uniwersalny, wymiary 185x45x68mm,
do drzwi 65kg i skrzydle 900mm
B88
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „Typ 703”
IMPORT
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
204x 43x 74mm, do drzwi 85 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, max. kąt rozwarcia 180°
3718
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „Typ 704”
IMPORT
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
248x 45x 72mm, do drzwi od 80 do 120 kg
i skrzydle szerokości 1100 mm, max. kąt
rozwarcia 180°
3719
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „M602”
INVEKO
sprężynowy z tłumieniem hydraulicznym,
uniwersalny, wymiary 150 x 36x 56mm,
do drzwi 45 kg i skrzydle 900 mm
M602
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „B87”
INVEKO
sprężynowy z tłumieniem hydraulicznym,
uniwersalny, wymiary 177 x 41x 65mm,
do drzwi 45 kg i skrzydle 800 mm
B87
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania

KOLORY: srebrny



samozamykacze
nawierzchniowe chowane, podłogowe

HURTOWNIA OKUĆ BUDOWLANYCH

Samozamykacz
„STOP TS 500 NV”
do drzwi przymykowych i wahadłowych,
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
278 x 82x 42mm, do drzwi 150 kg
i szerokości skrzydła 1100 mm
103974
Regulacje: prędkości zamykania (stabilizacja
termiczna), końcowej fazy zamykania,
regulowane tłumienie otwierania (funkcja
„antywiatrowa”)

OPCJE: blokada otwarcia (85° lub 90° lub
105°)*, ramię do drzwi wahadłowych*, ramię
do drzwi przymykowych*, zawias górny*,
masa zalewowa*

KOLORY: ocynk srebrny; POKRYWA: stal
nierdzewna*, mosiądz*, aluminium
lakierowane (brąz)*

Samozamykacz „STOP TS 550”
do drzwi przymykowych i wahadłowych,
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
328x82x54 mm, do drzwi 250 kg i szerokości
skrzydła 1250 mm
057887
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania (stabilizacja termiczna), regulowane
tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”),
blokady otwarcia z funkcją wł/wył

OPCJE: ramię do drzwi wahadłowych*, ramię
do drzwi przymykowych*, zawias górny*, masa
zalewowa*, opóźnienie zamykania*

KOLORY: ocynk srebrny; POKRYWA: stal
nierdzewna*, mosiądz*, aluminium lakierowane
(brąz)*

Samozamykacz „STOP TS 550F”
do drzwi przymykowych i wahadłowych,
hydrauliczny, wymiary 328 x 82x 54mm,
do skrzydła 250 kg i szerokości 1400mm,
stabilizowana termicznie prędkość zamykania,
funkcja „antywiatrowa” (tłumienie otwierania)
050972 – lewy
050973 – prawy
Regulacje: siły zamykania, prędkości
zamykania (stabilizacja termiczna), regulowane
tłumienie otwierania (funkcja „antywiatrowa”),
regulowany kąt blokady otwarcia

OPCJE: ramię do drzwi wahadłowych*, ramię
do drzwi przymykowych*, zawias górny*, masa
zalewowa*, opóźnienie zamykania*

KOLORY: ocynk srebrny; POKRYWA: stal
nierdzewna*, mosiądz*, aluminium
lakierowane (brąz)*

nawierzchniowe chowane
(w skrzydle drzwiowym)

producent

GEZE

Samozamykacz „BOXER 2-4”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
440x32 x45 mm, do drzwi 130 kg i skrzydle
szerokości 1100 mm, min. grubość skrzydła
40 mm
099728
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania, regulowane tłumienie
otwierania (funkcja „antywiatrowa”)

OPCJE: z szyną standardową*, z szyną
z blokadą mechaniczną* lub blokadą
elektromechaniczną*

KOLORY: srebrny

Samozamykacz „BOXER 2-6”
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
440 x40 x54 mm, do drzwi 180 kg i skrzydle
szerokości 1400 mm, min. grubość skrzydła
50 mm, funkcja „antywiatrowa” (tłumienie
otwierania), czujka dymu RS Z5*
099735
Regulacje: prędkości zamykania, końcowej
fazy zamykania, funkcji „antywiatrowej”

OPCJE: z szyną standardową*, z szyną
z blokadą mechaniczną* lub blokadą
elektromechaniczną*

KOLORY: srebrny

Samozamykacz
„STOP TS 500N EN3”
do drzwi przymykowych i wahadłowych,
hydrauliczny, uniwersalny, wymiary
278x82x42mm, do drzwi 100kg
i szerokości skrzydła 950mm
103984
Regulacje: prędkości zamykania (stabilizacja
termiczna), końcowej fazy zamykania,
regulowane tłumienie otwierania (funkcja
„antywiatrowa”)

OPCJE: blokada otwarcia (85° lub 90°
lub 105°)*, ramię do drzwi wahadłowych*,
ramię do drzwi przymykowych*, zawias górny*,
masa zalewowa*

KOLORY: ocynk srebrny; POKRYWA: stal
nierdzewna*, mosiądz*, aluminium
lakierowane (brąz)*

podłogowe

producent

GEZE

* – zamówienie specjalne – atesty – klasy zabezpieczenia




